
 
 

  LESSIVE ALCALINE TOUS METAUX 
 
DESCRIPTION 
 
Dégraissant aqueux légèrement alcalin contenant des additifs anticorrosion 
 
PROPRIETES 
 

• Laisse sur les pièces dégraissées un film protecteur anticorrosion 
• Excellent pouvoir relargant des huiles étrangères, augmentation de la durée de vie 

des bains en service 
• Excellent pouvoir dégraissant 
• Produit exempt de nitrites 
• Pouvoir biostable 
• Utilisation possible sous haute pression 
• Compatible métaux ferreux et non-ferreux (aluminium, cuivreux) 

 
CARACTERISTIQUES 
 
 Unité Valeur 
Aspect - Liquide 
Couleur - Jaune clair 
Masse volumique à 20°C (ISO 12185) kg/m3 1160 
pH à 5% - 9,6 
 
UTILISATIONS 
 

Ø Dégraissage par aspersion des pièces mécaniques en acier, fonte, aluminium et 
cuivreux 

Ø Elimination des huiles solubles, huiles de coupe entières, huiles d’emboutissage, 
huiles de graissage, huiles de protection antirouille et salissures diverses 

Ø S’utilise de 1 à 3% à température ambiante et jusqu’à 70°C 
Ø Contrôle de la concentration : 

. Prélevez 100 ml du produit en service 

. Titrez avec HCl 0,5 N jusqu’à un pH de 5,5 

. Concentration AB CLEAN 2230 (%) = nb de ml de HCl 0,5 N x 0,21  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf FT : ABL/3 
 

 
Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. 
AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible 
sur demande 
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